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SCHWEGMann ¢

Chemie, die passt

SCHWEGO zid 8115

Biozid fiir Feuchtwassersysteme

Funktion

Eigenschaften

Zugabemenge

Anwendung

Lagerung

Verpackung

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir bestimmte
Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Durch verschiedenste Einflisse und Verschmutzungen aus dem Druckprozess
kann es im Feuchtwasserkreislauf zur Bildung von Algen, Pilzen, Hefen und
Bakterien kommen. In der Folge kann der Druckprozess empfindlich gestort
werden. SCHWEGO® zid 8115 bekampft diese Keime und totet sie ab.

* Geruchsfrei

e Breites Wirkungsspektrum gegen Mikroorganismen
e Gute und schnelle Verteilung im Feuchtsystem

e Vertraglich mit allen den eingesetzten Feuchtmitteln

1-2%

SCHWEGO® zid 8115 kann sowohl dem verkeimten Feuchtwasser zur
Keimbekampfung wie auch dem keimfreien Feuchtwasser als vorbeugende
Maflnahme zudosiert werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® zid 8115 bleiben bei
sachgemafler Lagerung mindestens 24 Monate konstant.

1 L Flasche
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