
 

SCHWEGO® wett 6237 

Netzadditiv für wässrige Beschichtungssysteme 

 
Chemische Basis Silikonpolymere mit organischen Lösungsmitteln 
 
Eigenschaften SCHWEGO® wett 6237 hat eine sehr hohe Oberflächenaktivität, die in wässrigen 

Beschichtungssystemen zur Verbesserung der Substratbenetzung führt. In 
manchen Fällen verbessert SCHWEGO® wett 6237 auch den Verlauf. Die 
Überlackierbarkeit ist bei Einsatz von SCHWEGO® wett 6237 gewährleistet. 

 
Einsatzgebiete SCHWEGO® wett 6237 kann in praktisch allen Arten von wässrigen Systemen 

eingesetzt werden: 

• Dispersionen 

• Emulsionen 

• Hybriden 

• neutralisierbaren Systemen 

 SCHWEGO® wett 6237 ist geeignet für organische und anorganische Pigmente. 
 
Technische Daten Aussehen farblose, klare Flüssigkeit 
(Richtwerte) Dichte (ISO 2811-1) 0,94 g/cm³ 
 Flammpunkt (ISO 1523) > 100 °C 
 Nichtflüchtiger Anteil (ISO 3251)  22 % 
 Lösemittel Glykolether 
 
Verarbeitung Aufgrund der geringen Zugabemenge von 0,1 - 0,5 % (bezogen auf das 

Gesamtsystem) empfiehlt es sich, SCHWEGO® wett 6237 in einem möglichst 
frühen Produktionsstadium oder das Additiv verdünnt zuzugeben. 

 
Lagerung SCHWEGO® wett 6237 bei 0 - 30 °C lagern. SCHWEGO® wett 6237 vor Gebrauch 

aufrühren. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Um die 
Produktqualität zu erhalten, sollte das Originalgebinde nach jeder Entnahme 
sofort wieder verschlossen werden. Die beschriebenen Eigenschaften von 
SCHWEGO® wett 6237 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre 
erhalten. 

 
Verpackung 50 kg Fass | 175 kg Fass 


